《河南交通职业技术学院学报》征稿启事
《河南交通职业技术学院学报》是学院学术交流的重要平台，主要设置栏目有：道路桥梁工程、汽车运用工程、信息技术、管理科学、综合研究等。特向院内外各级各类科研、企业、事业单位、高校及与科技相关的工作者征稿，热忱欢迎院内外作者踊跃投稿。现将相关事宜说明如下：
一、稿件内容要求
内容要求充实、论点正确、论据充分、结构合理、层次清楚、逻辑严谨、语言通顺、文字简练。文章以3000～5000字为宜，重大课题可不受字数限制。 
二、格式要求 
稿件格式应符合“学报文章格式” 要求（见附件）。

三、投稿方式
稿件电子版发送至邮箱：

 HYPERLINK "mailto:hnjyxbbj@126.com" hnjyxbbj@126.com（请以附件的形式提供Word格式稿件），注明学报投稿字样。

未尽事宜可电话垂询，电话：0371-60868032
附件：学报文章格式

科研外事处

       二〇一二年十月十九日
附件：

上空2行，五号字，单倍行距
论文标题（不超过20字）：二号黑体加粗，居中

作者：四号楷体加粗，居中

（ 单位、地址、邮编，6号宋体，居中 ）（上下空0.5行）
摘  要（小5宋加粗）：控制在200～300字，能使人脱离您的文章独立理解，摘要中不要出现“本文”的字样，也不要有引文号。
关键词（小5宋加粗）：内容：小5宋
中图分类号：TU 443（Times New Roman）     文献标识码：   文章编号：                         
Tiltle in English（小二号Times New Roman加粗）

Author

( Address,Postalcode )

Abstract（小5加粗）:，英文摘要和题名要准确规范，作者拼音和作者单位英译名要规范统一。（小5号）
Key words（同上）: soil（同上）。

CLC number：TU443                   Document code：                 
注：文中所有英文字体均用Times New Roman
空2行
1  一级标题4号宋体，加黑，顶格左排，上下空0.5行
正文用五号宋体，单倍行距。

1.1   二级标题（5号宋加黑，左齐）

正文

1.1.1  三级标题（5号楷体，左齐）

（1）公式要求

公式编辑器中需定义的主要参数依次为：10.5, 6, 4.5。  公式编号右齐，单倍行距，公式变量用斜体，矢量、张量为斜体加黑;三角函数、双曲函数、对数、特殊函数的符号、圆周率
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、自然对数底e、虚数单位i、j、微分符号d等均排正体。

第一次出现的公式符号需说明，如
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式中  
[image: image3.wmf]i

a

为接触面法线与作用力的交角。

（2）表格要求

表格采用三线表形式, 上下线为1磅, 次线为0.5磅, 表中字号为6号宋体，中、英文表名字号如表1，2。物理量应注明国际标准单位。
表1  中文表名（小5号宋体加粗，居中）

	方法
	水平位移
/ mm
	最大正弯矩
/ kN·m
	最大负弯矩

/ kN·m

	等效支撑计算
	12.7
	918
	544

	薄壳有限元计算
	13.2
	915
	612

	实测
	10.6
	
	


（3）插图要求

带坐标的图，一定要注明坐标轴物理量名称和国际标准单位，坐标标值线朝里，变量名用斜体，单位用正体，分隔符为“/”，如应力“
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/MPa”。图中字号为6号宋体, 中英、文图表名字号见图1。  

[image: image1.wmf]π


将图和图标题组合在一起。另以JPEG格式存一个文件夹。

 参 考 文 献(上下均空0.5行5号宋体加粗居中)

参考文献应在正文中标出，并按在文中出现的先后顺序依次编号，具体格式为(小5号宋)如下：

专著：

[1]作者.（中文文献，作者超过三人的，必须列前三位后加”等”). 专著[M]. 出版地: 出版社, 出版年.

期刊:

[2]作者. 文题名[J]. 刊名, 出版年, 卷数(期数): 起页码－止页码.

论文集:

[3]作者. 文题名[A]. 论文集名[C]: 出版地: 出版社, 论文发表年份.

学生论文:

[4]作者. 文题名[博士(硕士或学博士)论文D]. 学校所在城市名: 所在学校名. 答辩时间（年）.

国际. 国家标准规范: 

[5]标准编号, 标准名称[S].

注意：英文参考文献列全所有作者，英文期刊名、文题名等均不能用缩写。中文文献，作者超过三人的，必须列前三位后加”等”
附例：

参  考  文  献:
[1]Matlock H S. Correlation for design of laterally loaded pile in soft clay[A]. Proceedings of 2nd Offshore Technology Conference[C], Houston: [s.n.], 1970.

[2]王腾, 董胜, 冯秀丽. 土参数对桩基水平响应影响的研究[J]. 岩土力学, 2004, 25(增刊): 71－74.

WANG Teng, DONG Sheng, FENG Xiu-li. Study on influence of soil parameters on lateral response of pile foundations[J]. Rock and Soil Mechanics, 2004, 25(Suup.): 71－74.

[3]杨克己, 韩理安. 桩基工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 1992.

[4]中交水运规划设计院. 港口工程柔性靠船墩设计与施工技术规程[Z]. (征求意见稿)北京: 中交水运规划设计院, 2003.

[5]叶万灵, 时蓓玲. 桩的水平承载力实用非线性计算方法——NL法[J]. 岩土力学, 2000, 21(2): 97－101.

YE Wan-ling, SHI Bei-ling. A practical nonlinear calculation method of pile’s lateral bearing capacity—NL   method[J]. Rock and Soil Mechanics, 2000, 21(2): 97 －101.

      [6] Yang Jinzhong, Zhang dongxiao, Lu zhiming.    Stochastic analysis of saturated-unsaturated flow in heterogeneous media by combing karhunen-loeve expansion and perturbation method[J]. Journal of Hydrology, 2003, 294(1-3): 18－38.
图1 (小5号宋体，居中)
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